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TECHNICKA SPRAVA

1. VSEOBECNA CAST

1.1 Identifikacné udaje:

Nazov stavby : Huncovce, chodniky pozdiz cesty 1/66
Stavebny objekt : SO 01 Chodnik vpravo
Stupen : Dokumentécia na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentéacie na

realizaciu stavby (DSP,DRS)
Katastralne Uzemie : Huncovce

Miesto stavby : Huncovce, okres Kezmarok, kraj PreSovsky
Stavebnik : Obec Huncovce

Spracovatefl : ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby
dokumentéacie Slovenska 86, 080 01 PreSov

1.2 Podklady pre vypracovanie projektovej dokumentacie.

Projektova dokumentacia predmetného objektu bola vypracovana na zaklade tychto
podkladov:
- poziadavky objednavatela na spracovanie predmetnej dokumentacie definované v sutaznych
podkladoch
- polohopisné a vySkopisné zameranie Uzemia stavby
- vysledky a zavery z pracovnych rokovani

1.3 VSeobecné udaje charakterizujlice stavbu.

Stavba sa nachadza v intravildne obce Huncovce. Objekt rieSi vybudovanie chodnika pre
pesich popri ceste 1/66 v obci Huncovce.

2. POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA
Popis funkéného riesenia

Objekt riesi vybudovanie chodnika pre pesich. Chodnik pre pesich ma dizku 124.73.
Zaciatok chodnika je napojeny na ul. Uzku a kon&i napojenim na ul. Novu. Sirka chodnika je
v useku km cca 0,000-0,040 min. 1,75m, dalej ma Sirku 1,5m. PrieCny sklon je navrhnuty
jednostranny 2,0%. Vjazdy maju Sirku 4,0m resp. 5,0m. V Useku cca km 0,040-KU je chodnik
oddeleny od cesty 1/66 zelenym pasom S$irky 0,75-1,25m.

V Gseku km 0,000-0,040 je navrhnuta spevnena plocha pred existujucou budovou
v ktorej sa nachaddzaju podnikatel'ské prevadzky. Sirka spevnenej plochy po zachovani Sirky
cesty 1/66, 8,50m je od 2,20-2,50m.

Chodnik bude lemovany beténovym obrubnikom 200x50x1000mm uloZzenym do bet.
l6zka. Popri ceste 1/66 je navrhnuty beténovy obrubnik 260x150x1000mm a vyvySeny 120mm
nad Urovenl vozovky, ktory bude pri vjazdoch nahradeny beténovym obrubnikom
neskosenym, ktory bude zniZzeny na urovern 20mm nad vozovku. Pri vjazdoch do rodinnych
domov su navrhnuté oblukové betonoveé obrubniky 260x150x780mm s polomerom R=1m.

Na zaciatku, konci chodnika a v sibehu so spevnenou plochou su navrhnuté varovné
pasy (Z8b) zo Specialnej dlazby v Cervenej farbe. Varovny pas (Z8b) ma Sirku 400mm a rieSi sa
formou pasu Specialnej dlazby s polgulovitymi vystupkami vo farbe kontrastnej s farbou
okolitého povrchu.
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Konstrukcia spevnenej plochy je navrhnuta v nasledujucej skladbe:
Konstrukcia €.1:

Asfaltovy betdn........cccooiiiii AC 11 0; 1l min. 50mm STN 13108-1
Spojovaci asfaltovy postrek................ PS min. 0,5kg/m® STN 73 6129
Asfaltovy beton.........cccveiiiiiininn, AC 16 L; Il 70mm STN 13108-1
Infiltracny postrek.........ccccevviieennen. Pl min. 0,7kg/m®> STN 73 6129
Cementom stmelena zmes................. CBGM Csys 150mm STN 73 6124-1.
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny....... UMSD 0/63 G, 250mm STN 73 6126
Spolu: 520mm

Délezitou podmienkou zabezpecCenia kvality a zivotnosti vozovky je dosiahnutie
pozadovanych navrhovych hodnét pevnostnych a deformacnych charakteristik konstrukénych
vrstiev vozovky v zmysle platnych technickych noriem, technickych predpisov a katalégovych
listov. V miestach s nednosnym podlozim je navrhnutd vymena podlozia vhodnym a kvalithym
materidlom. Hrubka vymeny podloZia sa stanovi podla nameranych hodndt Unosnosti na
danych Usekoch. S pokladkou konstrukénych vrstiev vozovky mozno zaat az sa dosiahne
pozadovand unosnost na plani min.Ege=50MPa.

Konstrukcia chodnika a vjazdov je navrhnuta v nasledujucej skladbe:
konstrukcia €.2:

Zamkova dlazba...........oooveeriiennnnin. DL 60mm STN 73 6131-1
LOZKO fr. 4/8....eeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee, L 40mm STN 73 6131
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny.... UMSD 0/31.5 G, 150mm STN 73 6126
Nestmelena vrstva zo Strkodrviny..... UMSD 0/63 G, 250mm STN 73 6126
Spolu 250mm

Konstrukcia chodnika je navrhnuta v nasledujucej skladbe:
konstrukcia €.3:

Zamkova dlazba........ccoeeeeeiveeaaaennn. DL 60mm STN 73 6131-1
LOZKO fr. 4/8...ceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee, L 5 40mm STN 73 6131
Nestmelend vrstva zo Strkodrviny..... UMSD 0/31.5 G, 250mm STN 73 6126
Spolu 250mm

Odvodnenie

Odvodnenie chodnika je rie$ené jeho prie¢nym a pozdiznym sklonom na terén. Dazdové
vody zo spevnenej plochy a cesty 1/66 su odvedené cez navrhované bodové vpusty Faserfix
Point KS 40/40 do existujucej beténovej kanalizacie DN250.

Zemné prace.

Zemné prace pozostavaju prevazne z vybudovania plane pod vozovku, zriadenie nasypu
a vykopu telesa vozovky, chodnika, zatravnenia.

Zemné prace je nutné vykonavat vo vhodnych klimatickych podmienkach. Vo vlhkom
obdobi je potrebné pocitat’ s lepivostou. Z hladiska poZziadaviek na realizaciu zemnych prac
platia technicko-kvalitativne podmienky a zakladné ustanovenia technickych noriem STN 73
6133, STN 7330 40 a STN 73 3050.

3. NAPOJENIE NA JESTVUJUCE KOMUNIKACIE A INZINIERSKE SIETE
Napojenie na existujuce komunikacie

Chodnik je na zagiatku napojeny na ul. Uzku a na konci na ul. Novl.
Vazby na existujuce inzinierske siete

Zhotovitel stavebnych prac zabezpeci vytyCenie existujucich inzZinierskych sieti.
Stavebné prace budu realizované tak, aby nedoS$lo k posSkodeniu inzinierskych sieti, ktoré
ostanu v pévodnej polohe bezo zmeny.

Pri realiz&cii stavebnych prac je nutné reSpektovat ochranné péasma vSetkych
inZinierskych sieti. V miestach predpokladaného kontaktu so zemnym vedenim inZinierskych
sieti je nutné postupovat podla nariadeni a poziadaviek spravcu. Vykopy realizovat ru¢ne
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a vSetky poSkodenia hlésit spravcovi. Takisto je nutné pri pojazde stavebnych mechanizmov
dbat’ na ochranu vzdudného vedenia v priestore stavby.

4. POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC
Orientaény postup stavebnych prac

» Zriadenie do€asného dopravného znacenia

» Vyty€enie vSetkych podzemnych inZinierskych sieti

» Zriadenie vykopov a nasypov pre novu konstrukciu

» Realizacia novej konstrukcie spevnenej plochy a chodnika
* Realizacia trvalého dopravného znacenia

» Odstranenie do¢asného dopravného znacenia

» Odovzdanie do uzivania

5. HOSPODARENIE S ODPADMI

Dodavatel stavby je povinny sodpadom vzniknutym na stavbe naloZit v sllade
s vyhlaskou ¢.310/2013 MZP SR o vykonani niektorych ustanoveni zakona o odpadoch, a
vyhlagkou €.365/2015 MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov.

Podla zakona 79/2015 Z.z. O odpadoch a ozmene adoplneni niektorych zakonov
zodpovedna osoba je povinna stavebné odpady vznikajuce pri stavebnej €innosti a odpady
z demolacii zhodnotit pri vystavbe, rekonstrukcii alebo udrzbe. Je potrebné minimalizovat
mnozstvo skladkovaného odpadu.

6. BEZPECNOST PRI PRACI

Pocas realizacie stavby je potrebné désledne dodrziavat’ vSetky bezpecnostné predpisy
tykajuce sa ochrany zdravia pri praci. Bezpec¢nost a ochranu zdravia pri praci je povinny zaistit
zhotovitel stavby.

Mimoriadnu pozornost je potrebné venovat vSetkym pracam v blizkosti podzemnych a
nadzemnych vedeni, a tym predist ich posSkodeniu, resp. ublizeniu pracovnikov na zdravi.
VSetky prekazky treba oznadit' a za zniZzenej viditelnosti osvetlit.

Z bezpecnostnych predpisov treba dodrZiavat vSetky platné predpisy v investi¢nej
vystavbe, ato najma Nariadenie vlady SR €. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpenostnych
a zdravotnych poziadavkach na stavenisko a Vyhlasku Ministerstva prace, socialnych veci
a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie
bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach apracach snimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej spbsobilosti na vykon niektorych pracovnych innosti.

7. STAROSLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou zivotného prostredia pri realizacii

stavebnych prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu zivotného prostredia okolia
stavby, bude nutné dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:

« dbat, aby nebola devastované okolité plochy

« dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojoch tokov a pléch

* pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikéciu zabezpecit ich Cistenie

» stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru odpadu

v zmysle Zakona o odpadoch.

Vzhladom na charakter vykonavanych prac bude vplyv na Zivotné prostredie minimalny.

PreSov, august 2019 Vypracoval : Ing. B. Longauer




